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Описание, технические данные

Материал RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-

цинковых стабилизаторов

Система уплотнений 2-х контурное, уплотнения по притворам

Системная глубина 70 мм

Количество камер 5

Нахлест уплотнений в притворе Снаружи: 7 мм, внутри: 8 мм

Зазор притвора Снаружи и внутри: 3 мм

Расстояние до оси фурнитурного паза 13 мм

Толщина заполнения 10-41 мм

Размер непрозрачной части 

комбинации коробка + створка

109-110 мм

Сопротивление теплопередаче R
o пр

0,8 м2°С/Вт с армированием, 0,9 м2°С/Вт без армирования (по данным исследований 

в НИИСФ РААСН)

 Сопротивление ветровой нагрузке До класса А по ГОСТ 23166-99

 Водонепроницаемость До класса А по ГОСТ 23166-99

 Воздухопроницаемость До класса А по ГОСТ 23166-99

 Звукоизоляция До класса Б по ГОСТ 23166-99

 Взломобезопасность До WK 3 по DIN V ENV 1627

 Цветовые решения Профили белые или окрашенные в массе, кашированные

 Стойкость к климатическим   

 воздействиям, долговечность

Морозостойкого исполнения по ГОСТ 23166-99, долговечность не менее 60 условных 

лет эксплуатации

Примеры типов открываний
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Оптимальная теплоизоляция
Системная глубина 70 мм и 5 - камерное строение профилей 

обеспечивают сопротивление теплопередаче R 
о пр

 на уровне 

0,8-0,9 м2°С/Вт.

Преимущества системы

Рациональные производство и ведение склада
В системе использовано армирование 2 типоразмеров: 

35х20 и 35х28 мм. Для усиления профилей коробки 

и импоста используется одинаковое армирование 

полузамкнутой формы сечения, позволяющей 

использовать все типы механических соединителей 

(крепление в фальц остекления, с осевой затяжкой, 

полимерные, металлические). Использование однотипного 

унифицированного армирования способствует снижению 

пересортицы на складе. 

Несмотря на малую оптическую высоту, створки Z57 и 

Z58 не требуют применения нестандартных фурнитурных 

комплектующих либо выполнения дополнительных 

технологических операций при заготовке армирования. 

Использованные в этой системе технические нововведения 

(частично скошенный фальц створок, цинковые 

литые соединители импоста с предустановленными 

герметизирующими прокладками, новые виды армирования) 

направлены на снижение общего числа и трудоемкости 

сборочных операций и не требуют существенного изменения 

технологии производства, по сравнению с привычной 

технологией изготовления оконных конструкций из 

профилей REHAU с системной глубиной 70 мм.

Максимум света
Использование современных принципов конструирования 

оконных ПВХ профилей позволяет существенно сократить 

размер непрозрачной части в готовых оконных и дверных 

блоках. В результате, освещенность помещений, в которых 

установлены оконные блоки из REHAU Delight-Design, 

увеличена на 7%.

Совместимость с другими системами оконных профилей REHAU
Euro-Design Sib-Design Brillant-Design

Идентичное армирование

Идентичные размеры заготовок

Идентичные приборы запирания

Идентичные уплотнения

Системная глубина 70 мм + 5 - камерное строение:
в сочетании с правильно подобранным остеклением 

позволяет получить оконные блоки, обеспечивающие 

высокий уровень защиты от холода, шума и 

несанкционированного проникновения в помещение.
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Дизайн оконных профилей
Современный дизайн профилей: оптимальное сочетание 

радиусов (R2) и наклона (20°) лицевых поверхностей 

придаёт законченность формам и создаёт ощущение 

гармонии. Смещенные лицевые поверхности коробки и 

створки определяют классический тип оконной системы, а 

использование створки с фигурным наплавом позволяет 

дополнительно подчернуть неповторимую индивидуальность 

каждого готового изделия.

Легкость в уходе
Гладкая, долговечная, 

легкая в уходе поверхность 

профилей благодаря 

производственным Know-

How и проверенной 

временем рецептуре 

материала RAU-PVC. 

Крепление армирования
В фальцах остекления  

импоста и на внешей (со 

стороны монтажных ножек)

поверхности коробки для 

удобства определения мест 

крепления армирования 

сделаны продольные риски. 

Крепление фурнитуры
Надежное крепление 

несущих частей приборов 

запирания в результате 

крепления минимум через 3 

стенки ПВХ профиля и/или 

дополнительно в стальное 

армирование.

Армирование
Армирование коробки и импоста оптимизированной формы 

сечения с широким спектром возможностей установки 

и закрепления  улучшает базовые противовзломные 

свойства конструкции, позволяет реализовать различные 

варианты крепления импоста. Значительные габариты 

камер армирования ПВХ профилей позволяют использовать 

армирование с высокими статическими характеристиками.

Система уплотнений
Традиционная форма 

уплотнений REHAU и 

надёжный материал RAU-

EPDM позволяют достичь 

наивысшего класса воздухо- 

и водонепроницаемости.

Форма фальца
Фальц остекления 

профилей коробки и 

импоста, традиционно 

наклонный для обеспечения 

гарантированного 

водоотвода. Возможна 

установка заполнений 

толщиной от 10 до 41 мм.

Механические соединители
Новые механические 

соединители позволяют 

удобно реализовать 

герметичное и ремонто-

пригодное соединение 

импоста и коробок/створок.

Нахлест уплотнений
Нахлесты уплотнений в 

притворах: снаружи - 7 мм и 

внутри - 8 мм, обеспечивают 

высокую герметичность и 

возможность исполнения 

створок малых размеров.

Импост
Профиль импоста снабжен 

каналами для установки 

крепежных шурупов 

механического соединителя. 

Привычная схема 

фрезерования импоста.
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Профили коробок

Коробка 60

06.04.12

Уплотнения остекления: 

см. „Указания по 

остеклению“

2

554008

36

351692 351693@
1,5 2

IX 2,2 2,7

Iy 0,64 0,76

6 6

35 x 20 

239583 261709@
1,5 2

Ix 2,3 2,9

Iy 0,98 1,2

6 6

35 x 20 

864952
865530
835171

564008

245526
2,5

Ix 4,2

Iy 0,89

6

35 x 20 

261831 261841
1,5 2

IX 2,5 3,1

Iy 0,56 0,69

6 6

35 x 20 

245536
1,5

Ix 2

Iy 0,42

6

35 x 20 
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Профили импостов / поперечин

Импост 78

Уплотнения остекления: 

см. „Указания по 

остеклению“

239583 261709@
1,5 2

Ix 2,3 2,9

Iy 0,98 1,2

6 6

554028

36

351692 351693@
1,5 2

IX 2,2 2,7

Iy 0,64 0,76

6 6

35 x 20 

35 x 20 

864952
865530
835171

35 x 20

261831 261841
1,5 2

IX 2,5 3,1

Iy 0,56 0,69

6 6

35 x 20 

35 x 20 

245526
2,5

Ix 4,2

Iy 0,89

6

245536
1,5

Ix 2,0

Iy 0,42

6

3

564028
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10.12.09

@

4

Уплотнения остекления: 

см. „Указания по 

остеклению“

Горбылек 68

Профили импостов / поперечин

864952
865530
835171

550030

24

261801
2

Ix 1,82

Iy 0,22

6

35 x 10 

599030
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Профили створок

Уплотнения остекления: 

см. „Указания по 

остеклению“

06.04.12 5

244546@
2

Ix 2,2

Iy 1,3

6

35,5 x 28 

244516 244526
1,5 2

IX 2,7 3,4

Iy 1,3 1,7

6 6

35 x 28 

244536
2

Ix 5,0

Iy 2,0

6   

35 x 28 

244506
1,5

Ix 2,5

Iy 1,1

6

35 x 28

864952
865530
835171

Створка Z57

554018

36

564018
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06.04.126

Профили створок

Уплотнения остекления: 

см. „Указания по 

остеклению“

864952
865530
835171

Створка Z58

554038
36

244546@
2

Ix 2,2

Iy 1,3

6

35,5 x 28 

244516 244526
1,5 2

IX 2,7 3,4

Iy 1,3 1,7

6 6

35 x 28 

244536
2

Ix 5,0

Iy 2,0

6   

35 x 28 

244506
1,5

Ix 2,5

Iy 1,1

6

35 x 28
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06.04.12

864940
865650

835181@

@

@
@

7

Профили для безимпостных окон

Ложный импост

550530

24
,

Торцевой колпачок ложного импоста,

ASA

222767

50

222777

599530
36
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06.04.12

864940
865650

835181@

@

@
@

8

Профили для безимпостных окон

Ложный импост

550770
36

864952
865530
835171

Уплотнение штульпа

Уплотнение притвора

222065@
2

Ix 4,82

Iy 0,69

6

50 x 15 

Торцевой колпачок ложного импоста,

ASA

221590

50

221600

599770
24

05.2012
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06.04.12

864940
865650

835181@

@

@

9

Профили для безимпостных окон

Ложный импост круглый

550532
36

Торцевой колпачок ложного импоста круглого,

ASA

228407

50

228417

864952
865530
835171

Уплотнение штульпа

Уплотнение притвора

222065@
2

Ix 4,82

Iy 0,69

6

50 x 15 

599532
24

@
@
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06.04.12

@

@
@

@

10

Профили для безимпостных окон

Горбылек 68

550030

36

864952
865530
835171

261801
2

Ix 1,8

Iy 0,22

6

35 x 10 

Торцевой колпачок горбылька 68,

ASA

222807

20

222817

Вставка дистанционная горбылька 68,

ABS

247496
20

599030
24
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06.04.12

864940
865650

835181@

@

@
@

@
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Профили для безимпостных окон

Штульп

550080

36

Торцевой колпачок штульпа,

ASA

222787

50

222797

Внутренний нащельник на стык

в окне со штульпом

560950

Ниппель под шуруп,

ASA

264230
1000

36

595220

599080

72

241620@
2

Ix 1,0

Iy 0,1

6

29 x 10 
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Детали для механических соединений

06.04.12

сталь оцинкованная

Шуруп 6,3 x 70,

12

Механический соединитель импоста 78 и коробки, 

литой металлический

354187
100

Механический соединитель импоста 78 и створки Z57,

литой металлический

354188
100

260633
250

@

сталь оцинкованная

Шуруп 4,2 x 13,

261447
300

@

Механический соединитель импоста 78 и створки Z58,

литой металлический

302695
100
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Уголок для установки горбылька или импоста в створку,

литой металлический

Детали для механических соединений

Механический соединитель 

импоста 78 универсальный

Профиль фиксирующий 

06.04.12

Фиксатор универсальный,

@

13

226240

50

226250

247167
2

241957
36241937

500

RAU-ABS

Механический соединитель 

горбылька 68, 

RAU-PA

241687 
100

Уголок для установки горбылька или импоста в коробку,

литой металлический

226253
50

@
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Штапики

Штапик фигурный 14,5

560607
144

Фальцевые вкладыши

Фальцевый вкладыш для створок, 

211011
500

RAU-PS

Фальцевый вкладыш для коробок, импостов, горбыльков,

247506
500

RAU-PS

10.12.09

Шаблон для механического соединения горбылька 

(отв. в горбыльке)

Шаблоны

14

241947
1
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Шаблоны

Шаблон для механического соединения, 

сверления отверстий фиксаторов 

горбылька 68

06.04.12

Шаблон для механического соединения, 

сверления отверстий фиксаторов 

горбылька 68

15

227045
1

227035
1

Шаблон для механического соединения 

горбылька 68, импоста 78

248346
1

222529
1

Шаблон для механического соединения 

горбылька 68, импоста 78

@@

@
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DELIGHT-DESIGN

Эскиз № арт.

245536 1,5 2,0 0,42

261831 1,5 2,5 0,56

261841 2 3,1 0,69

245526 2,5 4,2 0,89

  351692 1,5 2,2 0,64

351693@ 2 2,7 0,76

239583 1,5 2,2 0,64

261709@ 2 2,9 1,2

Армирование

06.04.1216

Ix Iy

05.2012
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DELIGHT-DESIGN

Эскиз № арт.

244506 1,5 2,5 1,1

244516 1,5 2,7 1,3

244526 2 3,4 1,7

244536@ 2 5,0 2,0

244546@ 2 2,2 1.3

Армирование

06.04.12 17

Ix Iy

05.2012
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Армирование

Эскиз № арт.

222065@ 2 4,8 0,69

261801 2 1,8 0,22

241620@ 2 1,0 0,1

06.11.1018

Ix Iy

05.2012
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Список артикулов

№ арт. Название

Пачка / 

связка, м

Возвратная палета, м

пачка         „Чулок“

Коробка, 

шт.

Стр.

211011 Фальцевый вкладыш для створок 500 14

221590@ Торц. колпачок ложного импоста, прав. 50 8

221600@ Торц. колпачок ложного импоста, лев. 50 8

222065@ Армирование 50х15х2 6/300 17

222529@ Шаблон коробки 1 15

222767@ Торц. колпачок ложного импоста, прав. 50 7

222777@ Торц. колпачок ложного импоста, лев. 50 7

222787@ Торц. колпачок штульпа, прав. 50 11

222797@ Торц. колпачок штульпа, лев. 50 11

222807@ Торц. колпачок горбылька, прав. 20 10

222817@ Торц. колпачок горбылька, лев. 20 10

226240
Уголок для установки горбылька или импоста 

в створку, правый
50 13

226250
Уголок для установки горбылька или импоста 

в створку, левый
50 13

226253
Уголок для установки горбылька или импоста 

в коробку
50 13

227035@ Шаблон створки 1 15

227045@ Шаблон коробки 1 15

228407@ Торц. колпачок л. импоста круглого, прав. 50 9

228417@ Торц. колпачок л. импоста круглого, лев. 50 9

239583 Армирование 35х20х1,5 замкнутое 6/504 16

241620@ Армирование 29х10х2 6/240 17

241687@ Механический соединитель горбылька 68 100 13

241937 Фиксатор универсальный 500 13

241947 Шаблон горбылька 1 14

241957@ Профиль фиксирующий 36 13

244506 Армирование 35х28х1,5 6/504 17

244516 Армирование 35х28х1,5 с загибом 6/504 16

244526 Армирование 35х28х2 с загибом 6/504 16

244536 Армирование 35х28х2 с 2 загибами 6/300 16

244546@ Армирование 35,5х28х2 6/300 17

247496@ Вставка дистанционная горбылька 68 20 10

247506 Фальцевый вкладыш 500 14

248346 Шаблон коробки 1 15

260633@ Шуруп 6,3х70 250 12

261447@ Шуруп 4,2х13 300 12

261709@ Армирование 35х20х2 замкнутое 6/300 16

261801 Армирование 35х10х2 6/300 17

261831 Армирование 35х20х1,5 6/300 2

261841 Армирование 35х20х2 6/300 2

04.05.12 1905.2012
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№ арт. Название

Пачка / 

связка, м

Возвратная палета, м

пачка         „Чулок“

Коробка, 

шт.

Стр.

264230 Ниппель под шуруп 1000 11

302695 Мех. соединитель импоста 78 и створки Z58 100 12

351692 Армирование 35х20х1,5 полузамкнутое 6/504 16

351693@ Армирование 35х20х2 полузамкнутое 6/504 16

354187 Мех. соединитель импоста 78 и коробки 100 12

354188 Мех. соединитель импоста 78 и створки Z57 100 12

550030 Горбылек 68 24 576 4,10

550080 Штульп 36 972 11

550530 Ложный импост 36 540 7

550532@ Ложный импост круглый 36 612 9

550770 Ложный импост 36 540 8

554008 Коробка 60 36 432 2

554018 Створка Z57 36 432 5

554028 Импост 78 36 432 3

554038 Створка Z58 36 432 6

560607 Штапик фигурный 14,5 144 2304 14

560950
Внутренний нащельник на стык в окне со 

штульпом
72 4464 11

564008 Коробка 60 кашированная 36 432 2

564018 Створка Z57 кашированная 36 432 5

564028 Импост 78 кашированный 36 432 3

560950@
Внутренний нащельник на стык в окне со 

штульпом кашированный
36 4104 11

599030@ Горбылек 68 кашированный 36 576 4,10

599080@ Штульп кашированный 36 972 11

599530@ Ложный импост кашированный 24 672 7

599532@ Ложный импост круглый, кашированный 24 672 9

599770@ Ложный импост, кашированный 24 576 8

    

Список артикулов

04.05.1220 05.2012
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Цвет черный

Цвет серый

Цвет белый

Цвет серебристый

Цвет произвольный

Условные обозначения

Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)

Толщина стенки, мм

С уплотнениями, устанавливаемыми вручную

Правый

Левый

Нестандарт, срок поставки по запросу

Момент инерции отн. оси X, см4 

Момент инерции отн. оси Y, см4 

Цвет коричневый

10.12.09

Цвет карамельный

Шаблон

Коэкструдированные уплотнения

21

 Iy

 Ix

@

Кашированный

05.2012
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Таблица стандартных цветов

Ва
ри

ан
ты

мореный дуб 2

4914
белый 159 642 642 642

золотой дуб
7512

белый 159 641 641 641

ирландский дуб

913L
белый 159 624 624 624

мореный дуб 1 
1011 L

белый 159 623 623 623

махагон
9632

белый 159 621 621 621

ирландский дуб

913L

карамель
15874

ирландский дуб

913L
324 324 324

мореный дуб 2

4914

коричневый
16827

мореный дуб 2

4914
756 756 756

золотой дуб
7512

карамель
15874

золотой дуб
7512

384 384 384

мореный дуб 1 
1011 L

коричневый
16827

мореный дуб 1 
1011 L

770 770 770

махагон
9632

коричневый
16827

махагон
9632

751 751 751

Пл
ен

ка
 с

на
ру

ж
и

Ко
рп

ус
 п

ро
ф

ил
я

(в
не

 в
ид

им
ой

 о
бл

ас
ти

 д
оп

ус
ка

ю
тс

я 
от

кл
он

ен
ия

)

Пл
ен

ка
 в

ну
тр

и

На
зв

ан
ие

Ко
ро

бк
а 

60

Ст
во

рк
а 

Z5
7 

Им
по

ст
 7

8

№
 а

рт
.

564008 564018 564028
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Наши практические устные и письменные 

технические консультации основываются 

на опыте и проводятся с полным знанием 

дела, но, тем не менее, не являются обяза-

тельными к выполнению указаниями. На-

ходящиеся вне нашего влияния различ-

ные условия производства и эксплуата-

ции исключают какие-либо претензии по 

нашим рекомендациям. Рекомендуется 

проверить, насколько пригоден для пред-

усмотренного Вами использования про-

дукт REHAU. Применение и использова-

ние, а также переработка продукта проис-

ходят вне нашего контроля и поэтому все-

цело попадают под Вашу ответственность. 

В случае возникновения вопроса об ответ-

ственности возмещение ущерба распро-

страняется только на стоимость постав-

ленного нами и  использованного Вами 

товара. Наши гарантии распространяют-

ся на стабильное качество нашего продук-

та, выпускаемого согласно нашей специ-

фикации и в соответствии с нашими об-

щими условиями поставки и оплаты. Ав-

торские права на документ защищены. 

Права, особенно на перевод, перепечат-

ку, снятие копий, радиопередачи, воспро-

изведение на фотомеханических или дру-

гих подобных средствах, а также сохра-

нение на носителях данных, защищены.

  05.2012
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Глухое остекление
Чертежи узлов
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Коробка 60 со створкой Z 58

Чертежи узлов

55
40

38

55
40

08

05.2012



504.2012             772640RU               © REHAU              mosk 207-345 10.12.09

Коробка 60 со створкой Z 57

Чертежи узлов
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Створка Z 57 и импост 78
Двухстворчатый оконный блок с импостом

Чертежи узлов
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Створка Z 57 и горбылек 68
Двухстворчатый безимпостный оконный блок

Чертежи узлов
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Створка Z 57 и ложный импост (арт. 550530)
Двухстворчатый безимпостный оконный блок

Чертежи узлов
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Створка Z 57 и ложный импост (арт. 550570)
Двухстворчатый безимпостный оконный блок

Чертежи узлов
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Створка Z 58 и ложный импост (арт. 550532)
Двухстворчатый безимпостный оконный блок

Чертежи узлов
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Створка Z 57 и штульп
Двухстворчатый безимпостный оконный блок

Чертежи узлов

 – Профиль штульпа арт. 550080 не предназначен для использования со створкой Z 58 (арт. 554038).
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Створка Z 58 и импост 78
Одностворчатый оконный блок с глухой частью

26.04.12

Чертежи узлов
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Створка Z 57 и импост 78
Одностворчатый оконный блок с глухой частью

10.12.09

Чертежи узлов
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Импост 78 
Перемычка в створке (коробке)

Чертежи узлов
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Горбылек 68
Перемычка в створке (коробке)

10.12.09

Чертежи узлов
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Крепление направляющей шины наклонно-сдвижной двери

Чертежи узлов

10.12.09
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Наши практические устные и письмен-

ные технические консультации основы-

ваются на опыте и проводятся с полным 

знанием дела, но, тем не менее, не явля-

ются обязательными к выполнению ука-

заниями. Находящиеся вне нашего вли-

яния различные условия производства и 

эксплуатации исключают какие-либо пре-

тензии по нашим рекомендациям. Реко-

мендуется проверить, насколько приго-

ден для предусмотренного Вами исполь-

зования продукт REHAU. Применение и ис-

пользование, а также переработка продук-

та происходят вне нашего контроля и по-

этому всецело попадают под Вашу ответ-

ственность. В случае возникновения во-

проса об ответственности возмещение 

ущерба распространяется только на сто-

имость поставленного нами и  использо-

ванного Вами товара. Наши гарантии рас-

пространяются на стабильное качество на-

шего продукта, выпускаемого согласно на-

шей спецификации и в соответствии с на-

шими общими условиями поставки и опла-

ты. Авторские права на документ защище-

ны. Права, особенно на перевод, перепе-

чатку, снятие копий, радиопередачи, вос-

произведение на фотомеханических или 

других подобных средствах, а также со-

хранение на носителях данных, защищены.

  05.2012
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Водоотвод, вентиляция

09.03.2010

Размеры шлицев и отверстий в профилях Delight-Design

Наружные отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания 

давления пара в коробке могут быть альтернативно выполнены по  

одной из схем: „Водоотвод вперед“, либо: „Водоотвод вниз“. 

В процессе сборки окна функциональные отверстия не должны 

перекрываться дистанционными подкладками остекления, 

фальцевыми вкладышами, клеями, либо герметиками.

Наружные отверстия водоотвода, выполненные по схеме „Водоотвод 

вперед“, закрыть защитными колпачками 261582, либо 645594. 

05.2012
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Водоотвод, вентиляция

09.03.2010

Расположение шлицев и отверстий в профилях Delight-Design

Коробка 60

Створка Z57 Створка Z53

Импост 78

Горбылек 68

05.2012
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Водоотвод, вентиляция

09.03.2010

Водоотвод из рамы / выравнивание давления пара, оконные блоки одностворчатые или безимпостные

Наружные отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара в коробке могут быть альтернативно выполнены по  

одной из схем: „Водоотвод вперед“, либо: „Водоотвод вниз“.

Альтернативно

05.2012
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Водоотвод, вентиляция

09.03.2010

Водоотвод из рамы, оконные блоки многостворчатые с поперечинами или импостами

При наличии в окне более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара 

выполняются в каждом поле.

05.2012
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При наличии в окне более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара 

выполняются в каждом поле.
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Водоотвод, вентиляция

09.03.2010

Выравнивание давления пара, глухое остекление с вертикальными или горизонтальными перемычками

05.2012
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Водоотвод, вентиляция

09.03.2010

Выравнивание давления пара, створка Z 57 с вертикальными или горизонтальными перемычками

При наличии в окне более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара 

выполняются в каждом поле.

05.2012
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Водоотвод, вентиляция

09.03.2010

Выравнивание давления пара, створка Z 53 с вертикальными или горизонтальными перемычками

При наличии в окне более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара 

выполняются в каждом поле.

05.2012
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227045, либо

248346

Коробка 60

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.201009.03.2010

Водоотвод, вентиляция
Вентиляция предкамер цветных профилей (коробка 60)

У профилей, обращенных цветной лицевой поверхностью на уличную сторону, в целях уменьшения теплового воздействия солнца 

и во избежание связанных с этим нежелательных деформаций, обязательно должна быть организована вентиляция всех внешних 

предкамер. Для этого в каждой штанге профиля, внешние предкамеры которой не были вскрыты при фрезеровании отверстий водоотвода / 

вентиляции, необходимо выполнить минимум одно отверстие на периметр камеры.

Схема „Водоотвод вперед“ Схема „Водоотвод вниз“

Коробка 60

05.2012
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227045, либо

248346

У профилей, обращенных цветной лицевой поверхностью на уличную сторону, в целях уменьшения теплового воздействия солнца 

и во избежание связанных с этим нежелательных деформаций, обязательно должна быть организована вентиляция всех внешних 

предкамер. Для этого в каждой штанге профиля, внешние предкамеры которой не были вскрыты при фрезеровании отверстий водоотвода / 

вентиляции, необходимо выполнить минимум одно отверстие на периметр предкамеры.

Импост 78 Импост 78

Горбылек 68

Горбылек 68

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345 09.03.2010

Водоотвод, вентиляция
Вентиляция предкамер цветных профилей (импост 78, горбылек 68)

Горбылек 68

Импост 78

Схема „Водоотвод вперед“ Схема „Водоотвод вниз“

05.2012
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У профилей, обращенных цветной лицевой поверхностью на уличную сторону, в целях уменьшения теплового воздействия солнца 

и во избежание связанных с этим нежелательных деформаций, обязательно должна быть организована вентиляция всех внешних 

предкамер. Для этого в каждой штанге профиля, внешние предкамеры которой не были вскрыты при фрезеровании отверстий водоотвода / 

вентиляции, необходимо выполнить минимум по одному отверстию с каждой стороны.

Створка  Z 53

Водоотвод, вентиляция
Вентиляция предкамер цветных профилей (створка Z57, створка Z53)

Предкамеры профилей, имеющие размер < 5 мм, в результате сварки оказываются герметично заплавленными с обеих сторон каждой 

штанги. В этом случае для корректной организации вентиляции всех внешних предкамер цветного профиля необходимо выполнить 

минимум по одному отверстию в каждой профильной штанге.

Створка  Z 57

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.201009.03.2010 05.2012
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8650401

Эта система отверстий предназначена для выравнивания давления и т.о. способствует беспрепятственному удалению воды из фальца 

коробки окна  / двери, работающего при повышенных значениях ветрового давления.

Выравнивание давления необходимо:

- в одностворчатых окнах работающих при ветровом давлении > 600 Па, 

- в двухстворчатых окнах без жесткого импоста, работающих при ветровом давлении > 300 Па.

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345

Водоотвод, вентиляция
Выравнивание давления в конструкциях окон и дверей, работающих при повышенной ветровой нагрузке - вариант А

09.03.201005.2012
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Водоотвод, вентиляция

09.03.2010

Выравнивание давления в конструкциях окон и дверей, работающих при повышенной ветровой нагрузке - вариант В

Эта система отверстий предназначена для выравнивания давления и т.о. способствует беспрепятственному удалению воды из фальца 

коробки окна  / двери, работающего при повышенных значениях ветрового давления.

Выравнивание давления необходимо:

- в одностворчатых окнах работающих при ветровом давлении > 600 Па, 

- в двухстворчатых окнах без жесткого импоста, работающих при ветровом давлении > 300 Па.

05.2012
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Перечень шурупов, используемых в системе Delight-Design

Область применения Размеры DIN DIN ISO

Общее

Армирование

3,9 x 16

3,9 х 19

3,5 x 9,5

7504-P

Штульп 550080 3,9 x 25 7982 7049

Торцевые колпачки штульпа 550080; 222787, 222797 3,9 x 25 7982 7050

Ложный импост 550770 4,2 x 45   7982 7049

Торцевые колпачки ложного импоста 550770;

221590, 221600
3,9 x 25 7982 7050

Ложный импост 550530 4,2 x 45 7982 7049

Торцевые колпачки ложного импоста 550530;

222767, 222777
3,9 x 25 7982 7050

Ложный импост 550532 4,2 x 45 7982 7049

Торцевые колпачки ложного импоста 550532;

228407, 228417

3,9 x 25 7982 7050

Горбылек 68 в безимпостных окнах 4,2 x 50 7982 7049

Вставка дистанционная горбылька 68 3,9 x 19 7982 7050

Торцевые колпачки горбылька 68;

222807, 222817
3,9 x 25 7982 7050

Ниппель крепежный нащельника, 264230 3,9 x 19 7982 7050

Фурнитура

Приборы запирания для створки Z 53
4,0 x 19

3,9 x 19
7982 7050

Приборы запирания для створки Z 57
4,0 x 25

3,9 x 25
7982 7050

Ответные планки стандартные 4,0 x 25

3,9 x 26
7982 7050

Ответные планки усиленные 4,2 x 38 7982 7050

Специальные приборы запирания, поворотные петли
3,9 x 32

3,9 x 38
7982 7050

Механическое соединение

Механический соединитель коробки; 353068, соеди-

нение с импостом 78

4,2 x 32

(4,0 х 35)
7982 7050

Механический соединитель коробки; 353068,  кре-

пление в фальц
3,9 x 19 7504 - P

Механический соединитель створки; 353072, соеди-

нение с импостом 78

4,2 x 32

(4,0 х 35)
7982 7050

Механический соединитель створки; 353072,  кре-

пление в фальц
3,9 x 19 7504 - P

Механический соединитель горбылька 68; 241687
4,2 x 13 7981 7049

Механические соединители 353068, 353072; шуруп 

осевой затяжки (опционально)
6,3 x 70 7981 7049

Механический соединитель горбылька 68; 241687
6,3 x 70 7981 7049

Уголки 226240 / 226250 
4,2 x 13 7982 7050

Уголки 226253
3,9 x 16 7504 - P

05.2012
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DIN 7504-P 3,9 x 16

DIN 7504-P 3,5 x 9,5

DIN 7504-P 3,5 x 9,5

DIN 7504-P 3,5 x 9,5

DIN 7504-P 3,5 x 9,5

DIN 7504-P 3,5 x 9,5

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.2010

Крепление армирования

09.03.2010

DIN 7504-P 3,9 x 16

DIN 7504-P 3,9 x 16

05.2012
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Сварочные наплывы в области паза уплотнения удалить 

при помощи пальчиковой фрезы.

Уплотнения для стекла и уплотнения притвора устано-

вить по периметру. Это также относится и к случаям 

установки импоста / поперечины, или горбылька.

При установке не допускать натягивание уплотнений, 

обязательно предусмотреть припуск ок. 1% по длине.

Торцы протягиваемых уплотнений склеить встык по цен-

тру верхнего горизонтального профиля при помощи 

REHAU EPDM-клея 251760 (черные и серые уплотне-

ния), либо REHAU SIK-клея 251470 (белые уплотнения).

В случае, если (напр. в результате длительного хране-

ния) наблюдается недостаточная силиконизация про-

тягиваемого уплотнения, его установку в паз профи-

ля можно облегчить увлажнением водой или мыльным 

раствором, либо проведением дополнительной сили-

конизации силиконовой эмульсией, или силиконовым 

спреем. 

1  Уплотнения для стекла:

см. «Указания по остеклению»

2  Уплотнения притвора,

снаружи и внутри:

865530 

864952 

835171 

В случае исполнения глухого осте-

кления по схеме «Глухое остекле-

ние в коробку», в профиль короб-

ки установить уплотнение для стек-

ла, выбранное в соответствии с ре-

комендациями раздела «Указания 

по остеклению».

Протягиваемые уплотнения

1

22

1

22

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345 09.03.201005.2012
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1

2

3

4

6

5

1  Ось приборного паза (европаза)

2  Паз для установки приборов запирания 

(европаз)

3  Глубина установки ручки (дорнмасс)

Для створки Z 57  дорнмасс = 14,5-16 мм

Для створки Z53 дорнмасс = 7-8,5 мм, 

либо 14,5-16 мм при условии выполнения 

отверстия со стороны фальца остекления 

в створке и армировании

4  Зазор в соединении 

«Коробка-створка» (фальцлюфт)

5  Наплав створки

6  Зазор в притворе

 – В европаз 16 мм 2   может быть установлено 

большинство приборов запирания, поставляемых 

предприятиями специализированной торговли. 

Информацию о правилах установки и установочные 

шаблоны спрашивайте у поставщиков приборов 

запирания. 

 – Расстояние между соседними точками прижима 7  

(ответные планки, петли) не должно превышать макс. 

800 мм, а для неармированных профилей створки - 

макс. 650 мм.

 – Прерывание, либо чрезмерное ослабление 

армирования избыточной механической обработкой 

недопустимы. 

7

Приборы запирания

1

2
3

4

6

5

7
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Схемы расположения дополнительных отверстий в профилях створок

09.03.2010

Створка Z53: отверстия для установки приборов запирания с дорнмасс 14,5-16 мм

Створка Z53: отверстия для установки приборов запирания с дорнмасс 7-8,5 мм

Створка Z57: отверстия для установки приборов запирания с дорнмасс 14,5-16 мм

05.2012
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Варианты конфигурации и размеры отверстия в створке и армировании (вид со стороны фальца остекления).

Герметизировать 

самоклеящей 

пароизоляционной 

лентой

Герметизировать 

самоклеящей 

пароизоляционной 

лентой

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.2010

Схемы расположения дополнительных отверстий в профилях створок

09.03.2010

Размеры и конфигурация отверстий в створке Z53 и армировании створки 
(при использовании приборов запирания с дорнмасс 14,5-16 мм).

05.2012
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554018554018

560590*

5 x 4,2 x 32 ISO7049

По длине

По длине

550080

1

По всей 

поверхности

По длине

550080

Просверлить Ø 4,5

По длине

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345 09.03.2010

Безимпостные оконные блоки Delight-Design
Безимпостные оконные блоки со штульпом 550080 

4,2 x 32 ISO 7049;

шаг 300 мм

241620Сверху и снизу

4,2 x 25 ISO 7049;

шаг 300 мм

4,2 x 32 ISO 7050

222787 

222797 

 – Профиль штульпа 550080 не предназначен для использования со створкой Z53 (554017).

* - артикулы см. в разделе „Сечения профилей“ ТИ „REHAU-дополнительные профили, принадлежности, заполнения“.

ок
. 1

00
 м

м

264230*;

шаг 300 мм

864940
835181
865650

 – При использовании технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“ в случае изготовления створок высотой свыше 2400 мм 

необходимо армировать средний стык и производить дополнительное закрепление штульпа 5 шурупами 4,2 x 32 ISO7049!

864940
835181
865650

05.2012
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Безимпостные оконные блоки Delight-Design
Безимпостные оконные блоки со штульпом 550080 

264230* + 

4,2 х 19 ISO 7050;

шаг ок. 250 мм

560950*

(опционально)

При установке 560950 использовать ручку с узким основанием (розеткой), либо сделать выборку в профиле 560950 в зоне установки ручки. 

* - артикулы см. в разделе „Сечения профилей“ ТИ „REHAU-дополнительные профили, принадлежности, заполнения“.

2

По длине

09.03.2010 05.2012
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550532

4,2 x 38 ISO 7049;

шаг 300 мм

228407 

228417 

ок
. 5

0 
мм

 – При использовании технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“ в случае изготовления створок высотой свыше 2400 мм 

необходимо армировать средний стык и производить дополнительное закрепление ложного импоста 5 шурупами 4,2 x 38 ISO7049!

 – Профиль ложного импоста 550532 может быть использован со створкой Z 57 (554018).

Просверлить Ø 4,5;

стенку ПВХ 

рассверлить до Ø10

Просверлить Ø 3

По всей 

поверхности

550532

4,2 x 32 ISO 7050

По длине

864940
835181
865650

864940
835181
865650

554017 5 x 4,2 x 38 ISO7049

Сверху и снизу

554017

4,2 x 38 ISO 7049;

шаг 300  мм

222065

864952
865530
835171

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345 09.03.2010

Безимпостные оконные блоки Delight-Design
Безимпостные оконные блоки с ложным импостом 550532 

05.2012
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550530

222767 

222777 

ок
. 1

00
 м

м

Просверлить Ø 4,5

По всей 

поверхности

550530

4,2 x 32 ISO 7050

По длине

864940
835181
865650

864940
835181
865650

554018

Сверху и снизу

554018

Сверху и снизу

4,2 x 50 ISO 7049;

(шаг 300  мм) 

Альтернативно:

крепление возможно

через канал для шурупов, 

либо через приборный паз 

По длине

4,2 x 50 ISO 7049;

(шаг 300  мм) 

Альтернативно:

крепление возможно

через канал для шурупов, 

либо через приборный паз 

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.2010

Безимпостные оконные блоки Delight-Design
Безимпостные оконные блоки с ложным импостом 550530

 – При установке приборов запирания в фальц зависимой створки использовать вариант закрепления через канал для шурупов.

 – Профиль ложного импоста  550530 может быть использован со створкой Z53 (554017).

 – При использовании технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“ в случае изготовления створок высотой свыше 2400 мм 

использовать варианты ложных импостов, предполагающих возможность установки армирования (550532, 550770).

09.03.2010 05.2012
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Безимпостные оконные блоки Delight-Design
Безимпостные оконные блоки с ложным импостом 550770

09.03.2010

550770

4,2 x 38 ISO 7049;

шаг 300 мм

228407 

228417 

ок
. 5

0 
мм

 – При использовании технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“ в случае изготовления створок высотой свыше 2400 мм 

необходимо армировать средний стык и производить дополнительное закрепление ложного импоста 5 шурупами 4,2 x 38 ISO7049!

 – Профиль ложного импоста 550770 может быть использован со створкой Z 53 (554017).

Просверлить Ø 4,5;

стенку ПВХ 

рассверлить до Ø10

Просверлить Ø 3

По всей 

поверхности

550770

4,2 x 32 ISO 7050
По длине

864940
835181
865650

864940
835181
865650

554018 5 x 4,2 x 38 ISO7049

Сверху и снизу

554018

4,2 x 38 ISO 7049;

шаг 300  мм

222065

864952
865530
835171

05.2012



26              mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.2010

Безимпостные оконные блоки Delight-Design
Безимпостные оконные блоки с горбыльком 550030

09.03.2010

550530

4,2 x 19 ISO 7049;

шаг 300 мм

222807 

222817 

ок
. 1

00
 м

м

 – Колпачок декоративный (посадочный Ø 10) приобретается в магазинах специализированной торговли

 – Профиль горбылька 550030 не предназначен для использования со створкой Z53 (554017).

Просверлить Ø 4,5
Рассверлить до Ø 10

По всей 

поверхности

550030

4,2 x 32 ISO 7050

554018 554018

4,2 x 38 ISO 7049;

шаг 300  мм
261801

864952
865530
835171

247496;

шаг 300 мм

4,2 x 19 ISO 7049;

шаг 300  мм

864952
865530
835171

4,2 x 38 ISO 7049;

шаг 300 мм

Колпачок 

декоративный  Ø 10

247496;

шаг 300 мм

05.2012
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Базовая поверхность станка

09.03.2010

Импостные оконные блоки Delight-Design
Схема фрезерования импоста / горбылька

05.2012
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4 х маркеры 

центров отверстий 

(для станков с ЧПУ)

Импостные оконные блоки Delight-Design

09.03.2010

Коробка 60: маркеры отверстий для механического соединения с импостом 78 (мех. соединитель 353068)

Механический соединитель импоста 78 

и коробки, арт. 353068

Возможность осевой затяжки соединения не предусмотрена.

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.201005.2012
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227035 (222259); 227045 (248346)

4 х маркеры 

центров отверстий 

(для станков с ЧПУ)

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345

Импостные оконные блоки Delight-Design

09.03.2010

Коробка 60: отверстия для механического соединения с импостом 78 (мех. соединитель 353068)

Механический соединитель импоста 78 

и коробки, арт. 353068

Осевую затяжку импостного соединения рекомендуется выполнять при длине импоста более 2м, в случае использования цветных 

профилей импостов, а также при величине расчетной ветровой нагрузки свыше 600 Па.

05.2012
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227045 (248346)

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.2010

Импостные оконные блоки Delight-Design

09.03.2010

Коробка 60: отверстия для механического соединения c горбыльком 68 (мех. соединитель 241687)

Механический соединитель 

горбылька 68, 

арт. 241687

Фиксатор универсальный, 

арт. 241937

05.2012
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Уголок для установки горбылька 

или импоста в коробку / на импост 

арт.226253

222529

Импостные оконные блоки Delight-Design

09.03.2010

Коробка 60: отверстия для механического соединения с горбыльком 68 (уголки 226253)

4 х маркеры 

центров отверстий 

(для станков с ЧПУ)

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-34505.2012
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Уголок для установки горбылька 

или импоста в коробку / на импост 

арт.226253

Импостные оконные блоки Delight-Design

09.03.2010

Коробка 60: маркеры отверстий для механического соединения с импостом 78 (уголки 226253)

8 х маркеры 

центров отверстий 

(для станков с ЧПУ)

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.201005.2012
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227035; 227045 (248346)

4 х маркеры 

центров отверстий 

(для станков с ЧПУ)

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345

Импостные оконные блоки Delight-Design

09.03.2010

Механический соединитель импоста 78 

и створки, арт. 353072

Створка Z57: отверстия для механического соединения с импостом 78 (мех. соединитель 353072)

Осевую затяжку импостного соединения рекомендуется выполнять при длине импоста более 2м, в случае использования цветных 

профилей импостов, а также при величине расчетной ветровой нагрузки свыше 600 Па.

05.2012
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Уголок для установки горбылька 

или импоста в створку

226240

226250

227035

Импост 78

Горбылек 68

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.2010

Импостные оконные блоки Delight-Design

09.03.2010

Створка Z57: отверстия для механического соединения с импостом 78 / горбыльком 68 (уголки 226240, 226250)

05.2012
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4 х маркеры 

центров отверстий 

(для станков с ЧПУ)

Импостные оконные блоки Delight-Design

09.03.2010

Механический соединитель импоста 78 

и створки, арт. 353072

Створка Z53: отверстия для механического соединения с импостом 78 (мех. соединитель 353072)

Возможность осевой затяжки соединения не предусмотрена.

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-34505.2012
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Уголок для установки горбылька 

или импоста в створку

226240

226250

227035

Импост 78

Горбылек 68

Импостные оконные блоки Delight-Design

09.03.2010

Створка Z53: отверстия для механического соединения с импостом 78 / горбыльком 68 (уголки 226240, 226250)

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.201005.2012
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241947, 

222529, 

либо 227035

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345 09.03.2010

Импостные оконные блоки Delight-Design
Горбылек 68: отверстия для механического соединения

Механический соедини-

тель горбылька 68, 

арт. 241687

05.2012
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Уголок для установки горбылька 

или импоста в створку,

226240

226250

241947, 

222529, 

либо 227035
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Импостные оконные блоки Delight-Design
Импост 78 / горбылек 68: отверстия для механического  соединения на уголках 226240 / 226250

09.03.2010 05.2012
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241947, 

222529, 

либо 227035

Импостные оконные блоки Delight-Design
Импост 78 / горбылек 68: отверстия для механического соединения на уголках 226253

09.03.2010

Уголок для установки горбылька 

или импоста в коробку / на импост 

арт.226253

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-34505.2012
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Осевая затяжка (опционально):

ISO 7049 6,3 х 70

1 х Ø 12 рассверлить ПВХ-

профиль коробки снизу

Глухое остекление и  

горизонтальные импосты

Осевая затяжка (опционально): 

1 х Ø 6,5 насквозь; 

227035 (222529), либо 

227045 (248346)

Глухое остекление и  

горизонтальные импосты

Осевая затяжка 

(опционально): 

армирование 35 х 20

с замкнутым 

контуром сечения

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.201009.03.2010

Импостные оконные блоки Delight-Design
Механический соединитель 353068: 
механическое соединение коробки 60 и импоста 78

Импост 78

4 x DIN 7504-P 3,9 x 19

353068

3 x ISO 7050 4,2 x 32

Коробка 60

05.2012
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Горбылек 68

241687

4 x ISO 7049 4,2 x 13

2 x 241937

ISO 7049 6,3 х 70

2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-

профиль коробки с 2-х сторон

Глухое остекление и  

горизонтальные импосты

Глухое остекление и  

горизонтальные импосты

4 х Ø 4;

 241947, либо 

227035 (222529) 

По периметру

Армирование 35 х 20

с замкнутым 

контуром сечения

Коробка 60

1 х Ø 6,5 насквозь; 

2 х Ø 4 в наплаве;

227045 (248346)

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345

Импостные оконные блоки Delight-Design
Механический соединитель 241687:
механическое соединение коробки 60 и горбылька 68

09.03.201005.2012
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4 x DIN 7504-P 3,9 x 19

353072

3 x ISO 7050 4,2 x 32
Створка Z57

Горизонтальные импосты

Осевая затяжка (опционально):

ISO 7049 6,3 х 70

1 х Ø 12 рассверлить 

ПВХ-профиль створки

Осевая затяжка (опционально): 

1 х Ø 6,5 насквозь; 

227035, либо 

227045 (248346)

Импост 78

Механическое соединение створки Z53 и импоста 78 выполняется аналогично.

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.201009.03.2010

Импостные оконные блоки Delight-Design
Механический  соединитель 353072:
механическое соединение створки Z57 и импоста 78

05.2012
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226250

Створка Z57

226240

Камера 

армирования

Механические соединения створки Z57 и импоста 78, а также створки Z53 и горбылька 68 BriD / импоста 78 выполняются аналогично. 

Для крепления использовать подходящие шурупы.

4 х Ø 3;

 227035, 222529, 

или 241947

8 x ISO 7050 4,2 x 13

Горизонтальные 

горбыльки / импосты

4 х Ø 3;

227035

Горбылек 68

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345

Импостные оконные блоки Delight-Design
Уголки 226240 / 226250: 
механическое соединение створки Z57 и горбылька 68 (импоста 78)

09.03.201005.2012
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При сборке крестовых импостных соединений с использованием механических соединителей 353068 наиболее длинную из 

соединяемых заготовок импоста дополнительно закрепить шурупом 6,3х70 мм. 

3 x ISO 7050 4,2 x 32

Импост 78

Глухое остекление и  

горизонтальные импосты

Глухое остекление и  

горизонтальные импосты

Глухое остекление 

и  горизонтальные 

импосты (с 2-х сторон 

неразрезного импоста)

Импост 78

ISO 7049 6,3 х 70

1 х Ø 12 рассверлить 

ПВХ-профиль импоста

Для осевой затяжки: 

1 х Ø 6,5 насквозь; 

227035 (222529), 

либо 227045 (248346)

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.2010

Импостные оконные блоки Delight-Design
Механический соединитель 353068: 
крестовое механическое соединение импостов 78

353068

Импост 78

09.03.2010

Армирование 35 х 20

 с замкнутым

 контуром сечения

4 x DIN 7504-P 3,9 x 19

4 x DIN 7504-P 3,9 x 19

353068

3 x ISO 7050 4,2 x 32

05.2012
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Крестообразное механическое соединение импостов 78 на монтажных уголках выполняются аналогично.                                          

Для крепления использовать подходящие шурупы.

12 x DIN 7504-P 3,9 x 16

2x226253

2x226253

12 x DIN 7504-P 3,9 x 16

Камера 

армирования

Горбылек 68

2 х Ø 3;

 222529,

227035,

либо 241947

2 х Ø 3 сверху,

2 х Ø 3 снизу (несоосно);

222529, 227035

Глухое остекление и  

горизонтальные импосты  

(верхний и нижний 

горбыльки / импосты)

Камера армирования

Глухое остекление и  

горизонтальные импосты

Горбылек 68

2 х Ø 3;

 222529,

227035,

либо 241947

Горбылек 68

03.2010            772641RU            © REHAU         mosk 207-345

Импостные оконные блоки Delight-Design
Уголки 226253: 
крестовое механическое соединение горбыльков 68 (импостов 78)

09.03.201005.2012
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Армирование 35х20

с замкнутым 

контуром сечения

             mosk 207-345             © REHAU          772641RU              03.201009.03.2010

Оконные блоки Delight-Design с наклонными импостами
Механическое соединение импоста 78 и коробки 60 под углом 30-90°.

2 x ISO 7049 6,3 х ...*

Импост 78

Коробка 60

4 x ISO 7049 3,9 x 16

2 х ISO 7049 6,3 х ...*

241957

247167

По периметру

Размер заготовки = ок. 150 мм

Угол раскроя = углу раскроя за-

готовки импоста

Размер заготовки в зависимости 

от угла установки импоста

Торцевать совместно с 247167

Коробка 60

Импост 78

247167

 Для установки шурупов выполнить предварительное сверление: 

- шурупы 3,9 х 16 ISO 7049 - Ø 3 мм; 

- шурупы 6,3 х ... ISO 7049 - Ø 5 мм. 

* - длину шурупов 6,3 х ... ISO 7049 выбрать в зависимости от угла установки импоста.

05.2012
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Оконные блоки Delight-Design с наклонными импостами
Крестообразное механическое соединение импостов 78 под углом 30-60°.

Армирование 35х20

с замкнутым 

контуром сечения

2 x ISO 7049 6,3 х ...*

Импост 78

Импост 78

4 x ISO 7049 3,9 x 16

2 х ISO 7049 6,3 х ...*

241957

247167
По периметру

Размер заготовки = ок. 150 мм

Угол раскроя = углу раскроя за-

готовки импоста

Размер заготовки в зависимости 

от угла установки импоста

Торцевать совместно с 247167

Импост 78

Импост 78
247167

4 x ISO 7049 3,9 x 16
2 х ISO 7049 6,3 х ...*

Импост 78
247167

 Для установки шурупов выполнить предварительное сверление: 

- шурупы 3,9 х 16 ISO 7049 - Ø 3 мм; 

- шурупы 6,3 х ... ISO 7049 - Ø 5 мм. 

* - длину шурупов 6,3 х ... ISO 7049 выбрать в зависимости от угла установки импоста.

05.2012
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Оконные блоки Delight-Design с наклонными импостами
V-образное механическое соединение импостов 78 под углом 30-90°

Армирование 35х20

с замкнутым 

контуром сечения

2 x ISO 7049 6,3 х ...*

Импост 78

Импост 78

241957

247167
По периметру

Размер заготовки = ок. 150 мм

Угол раскроя = углу раскроя за-

готовки импоста

Размер заготовки в зависимости 

от угла установки импоста

Торцевать совместно с 247167

Импост 78

Импост 78

247167

4 х ISO 7049 6,3 х ...*

4 x ISO 7049 3,9 x 16 Импост 78

247167

4 x ISO 7049 3,9 x 16

 Для установки шурупов выполнить предварительное сверление: 

- шурупы 3,9 х 16 ISO 7049 - Ø 3 мм; 

- шурупы 6,3 х ... ISO 7049 - Ø 5 мм. 

* - длину шурупов 6,3 х ... ISO 7049 выбрать в зависимости от угла установки импоста.
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Оконные блоки Delight-Design с наклонными импостами
Y-образное механическое соединение импостов 78 под углом 30-60°.

Армирование 35х20

с замкнутым 

контуром сечения

2 x ISO 7049 6,3 х ...*

Импост 78

Импост 78

241957

247167
По периметру Размер заготовки = 

ок. 150 мм

Угол раскроя = углу рас-

кроя заготовки импоста

Размер заготовки в за-

висимости от угла уста-

новки импоста

Торцевать совместно с 

247167

Импост 78

247167

4 х ISO    7049 6,3 х ...*

4 x ISO 7049 3,9 x 16

Импост 78

2 x ISO 7049 6,3 х ...*

По периметру

241957

Размер заготовки в за-

висимости от угла уста-

новки импоста

Торцевать совместно с 

247167

247167
Размер заготовки = 

ок. 150 мм

Угол раскроя = углу рас-

кроя заготовки импоста

Импост 78

247167

4 x ISO 7049 3,9 x 16

 Для установки шурупов выполнить предварительное сверление: 

- шурупы 3,9 х 16 ISO 7049 - Ø 3 мм; 

- шурупы 6,3 х ... ISO 7049 - Ø 5 мм. 

* - длину шурупов 6,3 х ... ISO 7049 выбрать в зависимости от угла установки импоста.

05.2012
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Оконные блоки Delight-Design с наклонными импостами
V-образное механическое соединение импостов 78 и створки Z57 (Z53) под углом 90°.

 Угол раскроя заготовок импоста 78 = 45°. 

Размеры заготовок 247167 = ок. 150 мм, углы раскроя = углам раскроя заготовок импостов. 

Установить 247167 в камеры армирования импостов вровень с торцами, закрепить шурупами 3,9 х 16 ISO 7049.

Сварить и зачистить импосты с установленными в них 247167. Сваренное соединение импостов отрезать под углом 135° таким образом, 

чтобы получить по внутренней стороне длину стыка со створкой ок. 60 мм, затем отторцевать в плоскости стыка.

Для установки 2 х 241937 выполнить предварительное сверление 2 х Ø 4 мм в наплаве створки, используя шаблон 227045, либо 

248346; подготовить импосты, подрезав внутренние стенки в зоне установки 241937. 

2 х 241937 установить на ПВХ клей. 

Соединение импостов установить в створку, используя 241957 длиной ок. 60 мм; соединение закрепить шурупами 3 х 4,2 х 32 ISO 7049.

Для установки шурупов выполнить предварительное сверление: 

- шурупы 3,9 х 16 ISO 7049 - Ø 3 мм; 

- шурупы 4,2 х 32 ISO 7049 - Ø 3 мм, 

отверстие для установки центрального шурупа в импосте и 2-х боковых шурупов в створке рассверлить до Ø 5 мм. 

Зазоры между соединителем и камерой армирования, в области фальца, а также выполненные в фальце остекления отверстия для 

установки  шурупов 4,2 х 32 ISO 7049 герметизировать силиконом. 

V - образное механическое соединение импостов 78 и створки Z53 выполняется аналогично.

Створка Z57

Импост 78Импост 78 247167 247167

241937 241937

241957

8 x ISO 7049 3,9 x 16

3 x ISO 7049 4,2 x 32

05.2012
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Оконные блоки Delight-Design с наклонными импостами
Y-образное механическое соединение импостов 78 с углом 90°.

Импост 78

 Размер заготовок 247167 = ок. 100 мм. 

Установить 247167 в камеры армирования импостов, вровень с торцами, закрепить шурупами 3,9 х 16 ISO 7049.

Верхние импосты с установленными в них 247167 отрезать под углами 135° и 22,5°.

Сварить и зачистить соединение верхних импостов. При сварке учесть размер оплавления (ок. 1,5 мм относительно центральной оси).

Отрезать заготовку нижнего импоста с углами 112,5° с обеих сторон относительно центральной оси соединения.

Снять небольшую фаску на гранях соединения верхних и нижнего импоста.

Стык соединения верхних и нижнего импоста проклеить ПВХ клем. 

Произвести крепление нижнего импоста шурупами 2 х 4,5 х мин. 70 ISO 7049 через фальц остекления. 

Для установки шурупов выполнить предварительное сверление: 

- шурупы 3,9 х 16 ISO 7049 - Ø 3 мм; 

- шурупы 4,5 х 70 ISO 7049 - Ø 3 мм, отверстия в соединении верхних импостов рассверлить до Ø 5 мм. 

Зазоры между соединителями и камерами армирования и отверстия для установки  шурупов 4,2 х 70 ISO 7049 в фальце остекления 

герметизировать силиконом. 

Импост 78

Импост 78

247167 247167

12 x ISO 7049 3,9 x 16

2 х ISO 7049 4,5 x 70

247167

По всей плоскости

05.2012
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DELIGHT-DESIGN
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
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Условные обозначения

09.03.2010

Правый

Левый

Приклеить ПВХ-клеем

Герметизировать силиконом

Приклеить EPDM-клеем

Шуруп по ISO 7049

Шуруп по ISO 7050

Шуруп с борголовкой по DIN 7504-P

Шаблон

05.2012
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Наши практические устные и письменные 

технические консультации основываются 

на опыте и проводятся с полным знанием 

дела, но, тем не менее, не являются обя-

зательными к выполнению указаниями. 

Находящиеся вне нашего влияния раз-

личные условия производства и эксплу-

атации исключают какие-либо претензии 

по нашим рекомендациям. Рекоменду-

ется проверить, насколько пригоден для 

предусмотренного Вами использования 

продукт REHAU. Применение и использо-

вание, а также переработка продукта про-

исходят вне нашего контроля и поэтому 

всецело попадают под Вашу ответствен-

ность. В случае возникновения вопроса 

об ответственности возмещение ущер-

ба распространяется только на стоимость 

поставленного нами и  использованного 

Вами товара. Наши гарантии распростра-

няются на стабильное качество нашего 

продукта, выпускаемого согласно нашей 

спецификации и в соответствии с нашими 

общими условиями поставки и оплаты. 

Авторские права на документ защищены. 

Права, особенно на перевод, перепечат-

ку, снятие копий, радиопередачи, воспро-

изведение на фотомеханических или дру-

гих подобных средствах, а также сохра-

нение на носителях данных, защищены.
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Одностворчатые окна

EM

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

a = габаритный размер створки

b = фальц створки

c = фальц остекления створки

d = размер заполнения в створке

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размер элемента (EM) - мм

Створка Z 53 Створка Z 57

Коробка 60

a - 64 - 64 

b - 104 - 104

c - 170 - 178

d - 180 (- 178)* - 188 (- 186)*

e - 210 - 218

f - 120 - 120

g - 90 - 90

h - 80 - 80

Размеры заготовок Delight-Design

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Размер элемента (ЕМ)

e = внутренний размер створки

f = внутренний размер коробки

g = размер остекления в коробке

h = фальц остекления коробки

2 05.2012



12.2009           772690RU            © REHAU           mosk 207-345 23.03.10

Импостные двухстворчатые окна

AM

Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 53 Створка Z 57

Коробка 60 и

импост 78

a - 43 - 43

b - 83 - 83

c - 149 - 157

d - 159 (- 157)* - 167 (- 165)*

e - 189 - 197

f - 99 - 99

g -69 - 69

h - 59 - 59

Коробка 60 и

горбылек 68

a - 38 - 38

b - 78 - 78

c - 144 - 152

d - 154 (-152)* - 162 (- 160)*

e - 184 - 192

f - 94 - 94

g - 64 - 64

h - 54 - 54

Размеры заготовок Delight-Design 

Минимальный осевой размер АМ = 400 мм.

a = габаритный размер створки

b = фальц створки

c = фальц остекления створки

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

f = внутренний размер коробки

g = размер остекления в коробке

h = фальц остекления коробки

Осевой размер (АМ)

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

305.2012



mosk 207-345         © REHAU           772690RU            12.200923.03.10

Импостные трехстворчатые окна

AM

Размеры заготовок Delight-Design 

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

f = внутренний размер импоста

g = размер остекления между импостами

h = фальц остекления импоста

a = габаритный размер створки

b = фальц створки

c = фальц остекления створки

Осевой размер (АМ)

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

Минимальный осевой размер АМ = 400 мм.

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

4

Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 53 Створка Z 57

Импост 78

a - 22 - 22

b - 62 - 62

c - 128 - 136

d - 138 (- 136)* - 146 (- 144)*

e - 168 - 176

f - 78 - 78

g - 48 - 48

h - 38 - 38

Горбылек 68

(глухая створка, или 

скрытые приборы 

запирания)

a - 12 - 12

b - 52 - 52

c - 118 - 126

d - 128 (- 126)* - 136 (- 134)*

e - 158 - 166

f - 68 - 68

g - 38 - 38

h - 28 - 28
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Импостные трехстворчатые окна (с одинаковой шириной стекол)

AMAM

Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 53 Створка Z 57

Коробка 60

a - 22 - 22

b - 62 - 62

c - 128 - 136

d - 138 (- 136)* - 146 (- 144)*

e - 168 - 176

AM = 
EM + 21

3

Размеры заготовок Delight-Design 

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

c = фальц остекления створки

b = фальц створки

Осевой размер (АМ) Осевой размер (АМ)

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

Минимальный осевой размер АМ = 400 мм.

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

5

a = габаритный размер створки

EM

05.2012



mosk 207-345         © REHAU           772690RU            12.200923.03.10

AM

Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 57

Коробка 60

a - 26

b - 66

c - 140

d - 150 (- 148)*

e - 180

Размеры заготовок Delight-Design 
Безимпостные двухстворчатые окна со штульпом 550080

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

c = фальц остекления створки

b = фальц створки

a = габаритный размер створки

Осевой размер (АМ)

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

Размер штульпа = размер по вертикальному фальцу створки - 36 мм.

Размер армирования для штульпа = размер по вертикальному фальцу створки - 46 мм.

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Осевой размер АМ = размер до геометрического центра видимой части штульпа.

Профиль штульпа 550080 не предназначен для использования со створкой Z53 (554017).

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).
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AM

Размеры заготовок Delight-Design 
Безимпостные двухстворчатые окна с ложным импостом (550770, 550530, 550532)

Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 53 Створка Z 57

Коробка 60

a - 35 - 35

b - 75 - 75

c - 141 - 149

d - 151 (- 149)* - 159 (- 157)*

e - 181 - 189

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

Размер ложного импоста = размер по вертикальному фальцу створки - 36 мм. 

Размер армирования для ложного импоста = размер по вертикальному фальцу створки - 46 мм.

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Осевой размер АМ = размер до геометрического центра видимой части ложного импоста.

Размеры заготовок окон с ложными импостами 550530, 550532 определяются аналогично.

23.03.10 7

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

c = фальц остекления створки

b = фальц створки

a = габаритный размер створки

Осевой размер (АМ)
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AM

Размеры заготовок Delight-Design 
Безимпостные двухстворчатые окна с горбыльком 68

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 53 Створка Z 57

Коробка 60

a - 38 - 38

b - 78 - 78

c - 144 - 152

d - 154 (-152)* - 162 (- 160)*

e - 184 - 192

f - 94 - 94

g - 64 - 64

h - 54 - 54

Минимальный осевой размер АМ = 400 мм.

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

Размер горбылька в среднем стыке = размер по вертикальному фальцу створки - 36 мм.

Размер армирования для горбылька в среднем стыке = размер по вертикальному фальцу створки - 66 мм.

23.03.108

a = габаритный размер створки

b = фальц створки

c = фальц остекления створки

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

f = внутренний размер коробки

g = размер остекления в коробке

h = фальц остекления коробки

Осевой размер (АМ)
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AM

Размеры заготовок Delight-Design 
Безимпостные трехстворчатые окна со штульпом 550080 
(с одинаковой шириной стекол)

AM
EM

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

c = фальц остекления створки

b = фальц створки

a = габаритный размер створки

Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 57

Коробка 60

a - 26

b - 66

c - 140

d - 150 (- 148)*

e - 180

AM = 
EM + 38

3

Осевой размер (АМ)Осевой размер (АМ)

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Осевой размер АМ = размер до геометрического центра видимой части штульпа.

Профиль штульпа 550080 не предназначен для использования со створкой Z53 (554017).

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

Размер штульпа = размер по вертикальному фальцу створки - 36 мм.

Размер армирования для штульпа = размер по вертикальному фальцу створки - 46 мм.
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AM

Размеры заготовок Delight-Design 
Безимпостные трехстворчатые окна с ложным импостом (550770, 550530, 550532)
(с одинаковой шириной стекол)

AM
EM

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

c = фальц остекления створки

b = фальц створки

a = габаритный размер створки

AM = 
EM + 29

3

Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 53 Створка Z 57

Коробка 60

a - 35 - 35

b - 75 - 75

c - 141 - 149

d - 151 (- 149)* - 159 (- 157)*

e - 181 - 189

Осевой размер (АМ) Осевой размер (АМ)

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Осевой размер АМ = размер до геометрического центра видимой части ложного импоста.

Размеры заготовок окон с ложными импостами 550530, 550532 определяются аналогично.

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

Размер ложного импоста = размер по вертикальному фальцу створки - 36 мм. 

Размер армирования для ложного импоста = размер по вертикальному фальцу створки - 46 мм.
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Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 57

Коробка 60

a - 43

b - 83

c - 157

d - 167 (- 165)*

e - 197

Размеры заготовок Delight-Design 
Многостворчатые окна со штульпом 550080 и импостом
(с одинаковой шириной стекол)

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

c = фальц остекления створки

b = фальц створки

a = габаритный размер створки

AM
EM

AM = 
EM + 55

3

Осевой размер (АМ)

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

Размер штульпа = размер по вертикальному фальцу створки - 36 мм.

Размер армирования для штульпа = размер по вертикальному фальцу створки - 46 мм.

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Профиль штульпа 550080 не предназначен для использования со створкой Z53 (554017).

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Минимальный осевой размер АМ = 400 мм.

23.03.10 1105.2012
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Размеры заготовок Delight-Design 
Многостворчатые окна с ложным импостом (550770, 550530, 550532) и импостом 
(с одинаковой шириной стекол)

AM
EM

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

c = фальц остекления створки

b = фальц створки

a = габаритный размер створки

Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 53 Створка Z 57

Коробка 60

a - 43 - 43

b - 83 - 83

c - 149 - 157

d - 159 (- 157)* - 167 (- 165)*

e - 189 - 197

Осевой размер (АМ)

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

Размер ложного импоста = размер по вертикальному фальцу створки - 36 мм. 

Размер армирования для ложного импоста = размер по вертикальному фальцу створки - 46 мм.

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Размеры заготовок окон с ложными импостами 550530, 550532 определяются аналогично.

Минимальный осевой размер АМ = 400 мм.

23.03.10
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Размеры заготовок Delight-Design 
Многостворчатые окна с горбыльком 68 и импостом 
(с одинаковой шириной стекол)

d = размер заполнения в створке

e = внутренний размер створки

c = фальц остекления створки

b = фальц створки

a = габаритный размер створки

Осевой размер (AM) - мм

Створка Z 53 Створка Z 57

Коробка 60

a - 43 - 43

b - 83 - 83

c - 149 - 157

d - 159 (- 157)* - 167 (- 165)*

e - 189 - 197

Осевой размер (АМ)

Зазор в фальце остекления:   5 мм (4 мм)

Фальцлюфт:            12 мм

Размеры заготовок: 

Размер импоста / горбылька = размер по фальцу остекления.

Размер армирования для импоста1 / горбылька2: 

- при использовании уголков 226240 / 226250; 226253 = размер по фальцу остекления - 20 мм.1,2;

- при использовании соединителей 353068, 353072 = размер по фальцу остекления - 10 мм.1;

- при использовании соединителя 241687 = размер по фальцу остекления - 130 мм.2.

Размер горбылька в среднем стыке = размер по вертикальному фальцу створки - 36 мм.

Размер армирования для горбылька в среднем стыке = размер по вертикальному фальцу створки - 66 мм.

Минимальный осевой размер АМ = 400 мм.

В скобках приведены значения для стеклопакетов, используемых в технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“. 

* Размер по фальцу остекления определяет размер заготовки расширителя фальца 561690 (толщина заполнения 42-61мм).

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции! 

Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски 

на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

23.03.10

AM
EM

AM = 
EM + 30

3
AM = 

EM + 31

3

1305.2012



www.rehau.ru 772690RU  12.2009

Наши практические устные и письменные 

технические консультации основываются 

на опыте и проводятся с полным знанием 

дела, но, тем не менее, не являются обя-

зательными к выполнению указаниями. 

Находящиеся вне нашего влияния раз-

личные условия производства и эксплу-

атации исключают какие-либо претензии 

по нашим рекомендациям. Рекомендуется 

проверить, насколько пригоден для пред-

усмотренного Вами использования про-

дукт REHAU. Применение и использова-

ние, а также переработка продукта проис-

ходят вне нашего контроля и поэтому все-

цело попадают под Вашу ответственность. 

В случае возникновения вопроса об ответ-

ственности возмещение ущерба распро-

страняется только на стоимость постав-

ленного нами и  использованного Вами 

товара. Наши гарантии распространяют-

ся на стабильное качество нашего продук-

та, выпускаемого согласно нашей специ-

фикации и в соответствии с нашими об-

щими условиями поставки и оплаты. Ав-

торские права на документ защищены. 

Права, особенно на перевод, перепечат-

ку, снятие копий, радиопередачи, воспро-

изведение на фотомеханических или дру-

гих подобных средствах, а также сохра-

нение на носителях данных, защищены.

  05.2012
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Общие положения

Ограничения по размерам относятся к габаритным размерам 

створок и зависят от типа открывания, требуемого класса 

сопротивления ветровой нагрузке и цвета наружной 

поверхности ПВХ профилей. Нижеприведенные ограничения 

действительны в случае, если между точками прижима 

приборов запирания выдерживается расстояние  80 см. 

Максимальный вес створки:

- поворотная / наклонно-поворотная: 100 кг;

- поворотная / наклонно-поворотная с применением 

технологии вклеивания остекления в створку: 130 кг;

- наклонно-сдвижная дверь (PSK): 160 кг.

Крепление приборов запирания (фурнитуры)

Для обеспечения долговременной функциональности 

оконных блоков необходимо обеспечить надежное 

крепление приборов запирания, учитывая рекомендации 

производителей крепежа.

Для надежного крепления несущих деталей фурнитуры 

(например петель и ножниц) должны применяться 

соответствующие шурупы, обеспечивающие требуемые по 

RAL-RG 607/3 усилия на вырыв.

В случае если вес створки не превышает 80 кг, достаточно 

закрепления несущих частей приборов запирания через две, 

либо три стенки ПВХ профиля.

Если вес створки более 80 кг, требуется обеспечить 

закрепление несущих частей приборов запирания в стальное 

армирование, либо осуществить иные мероприятия, 

расчитанные на обеспечение долговременного надежного 

функционирования створки (консультация с производителем 

приборов запирания обязательна).

В соответствии с рекомендациями производителей 

фурнитуры, крепление каждой детали должно производится 

с использованием строго определенных типов крепежа. 

Если площадь створки > 2,3 м2 и класс сопротивления 

ветровой нагрузке > В (по ГОСТ 23166-99), то закрепление 

петель и ответных планок на коробке / импосте следует 

производить в армирование.

Размеры оконных блоков

Максимальная длина штанги профиля в оконном / 

балконном дверном блоке составляет:

 - для изделий из белых профилей: 4,0 м;

 - для изделий из цветных профилей: 3,0 м.

При размерах оконного блока свыше указанных, такой 

оконный блок подлежит разбиению на несколько частей 

с размерами, не превышающими вышеприведенное 

ограничение. Стык изделий (соединение коробок) должен 

обеспечивать компенсацию деформаций, возникающих 

в ходе эксплуатации изделия. Т.о. соединительные и 

усиливающие профили (без специальной доработки) в ряде 

случаев не могут быть использованы в составе соединения, 

т.к. будут препятствовать температурным деформациям 

профилей коробок.

Дополнительные рекомендации для оконных блоков из 

цветных профилей длиной от 2,5 м до 3,0 м:

 - не перепенивать монтажные швы в области углов рам (на 

расстоянии ок. 300 мм от угла);

 - использовать монтажные материалы с высокой 

деформационной устойчивостью;

 - используемый монтажный крепеж не должен препятство-

вать температурным деформациям профилей коробок.

Максимальная длина профилей в глухих оконных блоках:

 - для изделий из белых профилей: 3,0 м;

 - для изделий из цветных профилей: 2,5 м.

Вес стеклопакета / заполнения при глухом остеклении не 

должен превышать 400 кг (но не более 100 кг на каждый 

фальцевый вкладыш).

В случае, если вес установленного в глухой части оконного 

блока стеклопакета / заполнения превышает 30 кг, в 

нижней горизонтали коробки должно быть использовано 

армирование с замкнутым контуром сечения.

Максимальный вес заполнения на горизонтальный импост / 

горбылек: 30 кг на каждый механический соединитель.

27.04.10

Наряду с нижеприведенными ограничениями, необходимо 

учитывать рекомендации производителей фурнитуры 

(максимальные размеры створок, крепление фурнитуры), а 

также рекомендации производителей стеклопакетов.

DELIGHT-DESIGN

2 05.2012
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Классификация оконных блоков по сопротивлению 
ветровой нагрузке

Оконные блоки классифицируются по сопротивлению 

действию ветровой нагрузки в соответствии с требованиями 

ГОСТ 23166-99 „Блоки оконные. Общие технические 

условия.“, согласно которому (в зависимости от результатов 

проведенных испытаний) они подразделяются на классы:

Классы А Б В Г Д

Ветровая 

нагрузка, Па
> 1000

800-

999

600-

799

400-

599

200-

399

Представленные далее ограничения по размерам 

открывающихся элементов оконных блоков находятся в 

соответствии с вышеприведенной классификацией окон по 

сопротивлению ветровой нагрузке.

Армирование

В следующие элементы конструкций оконных блоков 

армирование должно быть установлено по периметру:

 - створки наклонно-сдвижных дверей и фрамуги;

 - во все створки из цветных профилей (армирование с 

толщиной стенки не менее 1,5 мм).

В случае, если не применяется технология вклеивания 

остекления в створку, следующие элементы конструкций 

оконных блоков должны быть армированы по периметру:

 - все профили створок шириной свыше 100 см и высотой 

свыше 130 см;

 - все профили створок двухстворчатых безимпостных окон.

В случае, если не применяется технология вклеивания 

остекления в створку, могут быть не армированы следующие 

элементы конструкций оконных блоков:

 - поворотные и  наклонно-поворотные створки из белых 

профилей шириной до 100 см и высотой до 130 см;

 - с максимальным весом заполнения 30 кг;

 - если расстояние между точками прижима приборов 

запирания не превышает 65 см;

 - требования к классу сопротивления ветровой нагрузке не 

превышают значений для класса В (по ГОСТ 23166-99).

Вес заполнения
Максимально допустимый вес заполнения в створке без 

использования технологии вклеивания см. в разделе 

„Указания по армированию“ настоящих технических 

инструкций.

27.04.10 305.2012
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Расчетная ветровая нагрузка

Согласно методике, изложенной в СНиП 2.01.07-85** (с 

учетом изменений), величина расчетной ветровой нагрузки 

складывается из значений средней и пульсационной 

составляющих.

Для многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных 

производственных зданий высотой до 36 м, при отношении 

высоты к пролету менее 1,5; размещаемых в местностях 

типов А и В, пульсационную составляющую ветровой 

нагрузки допускается не учитывать.

Нормативное значение средней составляющей ветровой 

нагрузки W
m
 на высоте z над поверхностью земли следует 

определять по формуле:

W
m
 = W

o
  k  c,

где:

 W
о
 - нормативное значение ветрового давления,   

           принимается по карте районирования территории РФ;

      k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового 

            давления по высоте (выбирается по таблице СНиП 

            2.01.07-85**) в зависимости от типа местности.

           Рассматриваются следующие типы местности: 

           А - открытые побережья морей, озер и 

           водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;

           В - городские территории, лесные массивы и другие 

           местности, равномерно покрытые препятствиями 

           высотой более 10 м; 

           С - городские районы с застройкой зданиями высотой 

           более 25 м;

      с - аэродинамический коэффициент, зависящий от 

           формы сооружения, принимается по прил. 4 

           СНиП 2.01.07-85**; для наиболее распространенных 

           форм зданий он равен 0,8 (для наветренной 

           стороны) и - 0,6 (для подветренной стороны).

Коэффициент запаса по ветровой нагрузке принимается 

равным 1,4.

При определении значения расчетной ветровой нагрузки необходимо проконсультироваться с проектными или 

компетентными экспертными организациями.

Ветровые регионы по карте 

районирования (прил. СНиП 2.01.07-85**)
Ia I II III IV V VI VII

W
o
, кПа 0,17 0,23 0,30 0,38 0,48 0,60 0,73 0,85
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Максимальные размеры створки Z 53
Окно одностворчатое поворотное / наклонно-поворотное, 

классы А-Д по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

H

B

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Армирование створки № арт. Макс. вес заполнения

43 x 32 x 1,5* 211001 30 кг/м2

43 x 32 x 1,5

с загибом
211002 30 кг/м2

43 x 32 x 2           211003 30 кг/м2

43 x 32 x 2

с загибом
211004 30 кг/м2

* Только для белых профилей.
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Максимальные размеры створки Z 53
Окно двухстворчатое безимпостное, 

классы Г-Д по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

B

H

B

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

* Только для белых профилей.

Армирование створки № арт. Макс. вес заполнения

43 x 32 x 1,5* 211001 30 кг/м2

43 x 32 x 1,5

с загибом
211002 30 кг/м2

43 x 32 x 2           211003 30 кг/м2

43 x 32 x 2

с загибом
211004 30 кг/м2
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Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Максимальные размеры створки Z 53
Окно двухстворчатое безимпостное, 

классы Б-В  по сопротивлению ветровой нагрузке

B

H

B

Армирование створки № арт. Макс. вес заполнения

43 x 32 x 1,5* 211001 30 кг/м2

43 x 32 x 1,5

с загибом
211002 30 кг/м2

43 x 32 x 2           211003 30 кг/м2

43 x 32 x 2

с загибом
211004 30 кг/м2

* Только для белых профилей.
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Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Максимальные размеры створки Z 53
Окно двухстворчатое безимпостное, 

класс А по сопротивлению ветровой нагрузке

B

H

B

Армирование створки № арт. Макс. вес заполнения

43 x 32 x 1,5

с загибом
211002 30 кг/м2

43 x 32 x 2           211003 30 кг/м2

43 x 32 x 2

с загибом
211004 30 кг/м2
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Максимальные размеры створки Z 53
Фрамуга, 

классы А-Д по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

B

H

Откидная створка, 

классы А-Д по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

B

H

Армирование створки № арт. Макс. вес заполнения

43 x 32 x 1,5

с загибом
211002 30 кг/м2

43 x 32 x 2

с загибом
211004 30 кг/м2
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Максимальные размеры створки Z 57
Окно одностворчатое поворотное / наклонно-поворотное, 

классы А-Д по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

H

B

Ширина створки В, см

В
ы

со
та
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о
р

ки
 Н

, 
см

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Армирование створки № арт. Вклеивание остекления Макс. вес заполнения

35,5 x 28 x 2*

 
244546 - 40 кг

35 x 28 x 1,5*
244506 - 40 кг

35 x 28 x 1,5
244516 - 50 кг

- да -

35 x 28 x 1,5
244516 - 40 кг

35 x 28 x 2
244526 - 75 кг

35 x 28 x 2
244536 - 75 кг

35 x 28 x 2
244536 да -

* Только для белых профилей.
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Максимальные размеры створки Z 57
Окно двухстворчатое безимпостное, 

классы Г-Д по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

B

H

B

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Армирование створки Армирование среднего стыка Вклеивание остекления Макс. вес заполнения

35,5 x 28 x 2*

244546
- - 40 кг

35 x 28 x 1,5*

244506
- - 40 кг

** - да -

35 x 28 x 1,5

244516
- - 50 кг

35 x 28 x 2

244526
- - 75 кг

35 x 28 x 2

244536
- - 75 кг

35 x 28 x 2

244536           
- да -

35 x 28 x 2

244536           

29 x 10 x 2

241620         
да -

35 x 28 x 2

244536           

35 x 10 x 2

261801         
да -

35 x 28 x 2

244536           

50 x 15 x 1,5

222065         
да -

** Вертикальные профили створок в зоне среднего стыка армировать 244536; только для белых профилей.
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Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Максимальные размеры створки Z 57
Окно двухстворчатое безимпостное, 

классы Б-В  по сопротивлению ветровой нагрузке

B

H

B

Армирование створки Армирование среднего стыка Вклеивание остекления Макс. вес заполнения

** - да -

35 x 28 x 1,5

244516           
- - 50 кг

35 x 28 x 2

244526           
- - 75 кг

35 x 28 x 2

244536           
- - 75 кг

35 x 28 x 2

244536           
- да -

35 x 28 x 2

244536           

29 x 10 x 2

241620         
да -

35 x 28 x 2

244536           

35 x 10 x 2

261801         
да -

35 x 28 x 2

244536           

50 x 15 x 1,5

222065         
да -

 ** Вертикальные профили створок в зоне среднего стыка армировать 244536; только для белых профилей.
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Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

Ширина створки В, см

В
ы
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та
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тв
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, 
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Ширина створки В, см

В
ы
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та

 с
тв

о
р
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, 
см

Максимальные размеры створки Z 57
Окно двухстворчатое безимпостное, 

класс А по сопротивлению ветровой нагрузке

B

H

B

Армирование створки Армирование среднего стыка Вклеивание остекления Макс. вес заполнения

35 x 28 x 2

244526           
- - 75 кг

35 x 28 x 2

244536           
- - 75 кг

35 x 28 x 2

244536           
- да -

35 x 28 x 2

244536           

29 x 10 x 2

241620         
да -

35 x 28 x 2

244536           

35 x 10 x 2

261801         
да -

35 x 28 x 2

244536           

50 x 15 x 1,5

222065         
да -
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Максимальные размеры створки Z 57
Окно двухстворчатое безимпостное с технологией вклеивания остекления, 

классы Г-Д по сопротивлению ветровой нагрузке

Армирование створки Армирование среднего стыка Вклеивание остекления Макс. вес заполнения

35 x 28 x 2

244536           
- да -

35 x 28 x 2

244536           

29 x 10 x 2

241620         
да -

35 x 28 x 2

244536           

35 x 10 x 2

261801         
да -

35 x 28 x 2

244536           

50 x 15 x 1,5

222065         
да -
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Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый
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Ширина створки В, см Ширина створки В, см
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Максимальные размеры створки Z 57
Фрамуга, классы А-Д по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

B

H

Откидная створка, классы А-Д по сопротивлению ветровой нагрузке

Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

B

H
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Ширина створки В, см
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Армирование створки Вклеивание остекления Макс. вес заполнения

35 x 28 x 1,5

244516           
- 30 кг

35 x 28 x 2

244526           
- 40 кг

35 x 28 x 2

244536           
да -
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Цвет профиля: белый Цвет профиля: не белый

H

B

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Армирование створки № арт. Макс. вес заполнения

35 x 28 x 2 244526 100 кг

35 x 28 x 2 244536 120 кг

Ширина створки В, см

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 Н

, 
см

Максимальные размеры створки Z 57
Наклонно-сдвижная дверь (одностворчатая), 

классы А-Д по сопротивлению ветровой нагрузке
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Наши практические устные и письменные 

технические консультации основывают-

ся на опыте и проводятся с полным зна-

нием дела, но, тем не менее, не являются 

обязательными к выполнению указания-

ми. Находящиеся вне нашего влияния раз-

личные условия производства и эксплуа-

тации исключают какие-либо претензии 

по нашим рекомендациям. Рекомендуется 

проверить, насколько пригоден для пред-

усмотренного Вами использования про-

дукт REHAU. Применение и использова-

ние, а также переработка продукта проис-

ходят вне нашего контроля и поэтому все-

цело попадают под Вашу ответственность. 

В случае возникновения вопроса об ответ-

ственности возмещение ущерба распро-

страняется только на стоимость постав-

ленного нами и  использованного Вами 

товара. Наши гарантии распространяют-

ся на стабильное качество нашего продук-

та, выпускаемого согласно нашей специ-

фикации и в соответствии с нашими об-

щими условиями поставки и оплаты. Ав-

торские права на документ защищены. 

Права, особенно на перевод, перепечат-

ку, снятие копий, радиопередачи, воспро-

изведение на фотомеханических или дру-

гих подобных средствах, а также сохра-

нение на носителях данных, защищены.
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